
STAVEBNÉ TABU¼KY 65

6230STRE�NÁ KRYTINA
KERAMICKÁ KRYTINASfB 37.1, SfB 47.3 DACHEINDECKUNG - ROOF TILES

The TONDACH SLOVAKIA Ltd. is the manufacturer of roof system
TONDACH. The company is member of Austrian brick concern
TONDACH GLEINSTÄTTEN Ltd. having the manufacturing plants or
trading subsidiaries in Austria, Hungary, Czech Republic, Croatia,
Slovenia and Bosna. In the Czech Republic are well known the brick
works TONDACH �lapanice and TONDACH Hranice. The last work
passed in 1996 through the complete reconstruction and exchange of
manufacturing technology. The work is equipped by the fully automa-
ted line Lingl & Rieter saving energy and environment. The Moravian
plants manufacture the stamped tiles - in �lapanice small format and
Hranice large format ones, with complete assortment of ceramic
accessories. From the Austrian works are imported the high quality
pulled plain tiles in different form variants, with complete accessories.

�PECIFIKÁCIA

NÁZOV A POU�ITIE VÝROBKU:

SPECIFICATION SPEZIFIKATION

TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o.
Nádra�ná 79/28 - centrála
972 13 Nitrianske Pravno

Hviezdoslavova 169 - obchod a marketing 
900 31 Stupava

Magnezitárska 5 - sklad 
040 01 Ko�ice
Slovenská republika 

Tel.: 00421/ 862 / 544 79 00, 544 71 83
Fax: 00421/ 862 / 544 79 08

Tel.: 00421/ 7 / 6593 5875, 6593 5876
Fax: 00421/ 7 / 6593 5026

Tel.: 00421/ 95 / 636 73 97
Fax: 00421/ 95 / 636 73 97

e-mail: centrala@tondach.sk, stupava@tondach.sk, kosice@tondach.sk
Internet: www.tondach.sk

TONDACH stre�ný systém
Popis materiálu: Pálené �kridly TONDACH sa vyrábajú z èistých
prírodných materiálov, sú farebne stále, mrazuvzdorné, ohòo-
vzdorné,   odolné voèi kyslým da�ïom, zásaditým látkam (vtáèí
trus) a mechanickým vplyvom. Vysoká kvalita sa dosahuje dlhým
odle�aním suroviny, dokonalým rozomletím, zhutòovaním a raze-
ním zo sadrových foriem, ktoré zabezpeèujú dokonalý hladký    po-
vrch, na ktorom sa neusadzujú neèistoty. �kridly sa pália pri tep-
lote od 1000 do 1100 0C, tak�e sa podstatne zlep�ujú vlastnosti
ako mrazuvzdornos�, nasiakavo� a pevnos�. Preto je ich mo�né
pou�i� vo v�etkých nadmorských vý�kach bez obmedzenia. Ka�dá
�kridla sa po vyrazení ulo�í na samostatnú �amotovú H - kazetu
na le�ato, tak�e pri su�ení a vypa¾ovaní nedochádza k �iadnym
tvarovým a rozmerovým deformáciám.
Spôsob vyu�itia: Pálená �kridla sa pou�íva na pokrývanie
�ikmých striech. U drá�kových �kridiel sa doporuèuje klás� ich
na väzbu pou�itím poloviènej �kridly. Bobrovka je vhodná na
pokrývanie zlo�itých oblých tvarov, ako sú vikiere, ú�¾abia, volské
oká, ve�e a pod. Razené �kridly �14� sa pou�ívajú od sklonu 25o,
nové typy �12� u� od 20o a �kridla Románska 12 u� od 16o.
�kridly majú prirodzenú tehlovú farbu alebo mô�u by� upravené
engobovaním alebo glazovaním.
Aplikácia výrobku: Razené �kridly sa ukladajú na laty s predpí-
saným rozostupom, niektoré typy sú posuvné - mo�no ich pou�i�
s výhodou pri rekon�trukciách (netreba meni� latovanie). Stre�ný
systém obsahuje v�etky potrebné prvky pre kladenie na sucho
a dokonalú funkènos� odvetraného stre�ného plá��a. Bobrovka sa
kladie na korunové alebo dvojité krytie. Výrobca odporúèa odobra�
naraz celú dodávku a pri pokladaní strechy striedavo bra� �kridly
z viacerých paliet.
Vetranie: Vetranú vzduchovú vrstvu dojplá��ových �ikmých striech
so skladanou krytinou z pálenej �kridly navrhujeme o ploche
najmenej 200 cm2 / m, alebo 0,2 % prislúchajúcej plochy strechy
s minimálnou vý�kou 20 mm pri vzdialenosti privádzacích a od-
vádzacích otvorov / då�ke krokvy / do 10 m. Privádzacie otvory,
ktoré umiestòujeme pri odkvape, sa volia o ploche najmenej
200 cm2/m odkvapu alebo 1/500 odpovedajúcej plochy strechy pri
vzdialenosti privádzacích a odvádzacích otvorov do 10 m.
Odvádzacie vetracie otvory, ktoré umiestòujeme pri hrebeni sa
volia o ploche najmenej 100 cm2/m plochy strechy pri vzdialenos-
ti privádzacích a odvádzacích otvorov do 10m. Pri stre�ných ok-
nách, vikieroch, komínoch, musí by� umo�nené prúdenie vzduchu
vo vzduchovej vrstve u� v kon�trukènom rie�ení podkladu krytiny.
Jednou z mo�ností sú doplnkové otvory a odvod vzduchu.
Balenie, skladovanie a dodávka výrobkov: v balíkoch po 8 ale-
bo 10 kusov, zafóliované na paletách rozmeru 120 x 90 cm, pale-
ty sú vratné. Poèet �kridiel na palete je rôzny: razené �kridly �14�
- 256 a� 280 kusov, �kridly �12�  - 280 kusov, hrebenáèe - 80, 100,
225 kusov, bobrovka 480 alebo 560 kusov. 
Certifikácia, normy, ocenenia: presiakavos�, únosnos�, mrazu-
vzdornos�, rozmery boli skú�ané pod¾a noriem STN 72 26 04, STN
72 26 05, STN 72 26 06, STN 72 26 80, STN 72 26 00, výrobky
sú certifikované na TSÚS Bratislava. Stre�ný systém TONDACH
získal ocenenia na výstavách FOR ARCH 97 Praha, Zlatá medai-
la na Medzinárodnom stavebnom ve¾trhu Brno 97, Zlatý triangel
STØECHY 97 v Ostrave, Hlavná cena CONECO 97, Zlatá plake-
ta CONECO 98 - za �kridlu Románsku 12, FOR ARCH 99, èest-
né uznanie za pálenú �kridlu BOBROVKU, BARDKONTAKT 98 za
najlep�í exponát pálenú �kridlu BOBROVKU a iné.

Spoloènos� TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o. je výrobca a dodávate¾
stre�ných �kridiel TONDACH a je súèas�ou rakúskeho tehliarskeho koncernu
TONDACH GLEINSTÄTTEN, AG ktorý má výrobné závody a obchodné po-
boèky v Rakúsku, v Maïarsku, v Èechách, v Chorvátsku, v Slovinsku
v Bosne a na Slovensku - Závod v Nitrianskom Pravne vyrába tradiènú pále-
nú �kridlu BOBROVKU s okrúhlym a segmentovým rezom. V Èechách sú to
známe tehelne TONDACH �lapanice a TONDACH Hranice, ktorý pre�iel
v roku 1996 kompletnou rekon�trukciou a výmenou výrobnej technológie na
novú modernú plne automatizovanú linku zn. Lingl a Rieter, ktorá �etrí ener-
giu a �ivotné prostredie. Moravské závody vyrábajú razené �kridly-�lapanice
maloformátové a Hranice ve¾koformátové s kompletným sortimentom keramic-
kých doplnkov. Z rakúskych závodov sa okrem iného dová�a ve¾mi kvalitná
tradièná �ahaná �kridla bobrovka v rôznych tvarových variantoch s komplet-
ným príslu�enstvom.
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TONDACH
BOBROVKABOBROVKA

TONDACH
�KRIDLA VIEDENSKÁ�KRIDLA VIEDENSKÁ

engoby: E1, E2, E3 glazúry:

Engoby:
engoba Antik*, hnedá *, 
E1, E2, E3

Glazúry:
G1, G2, G3 - Amadeus

Certifikáty a normy: certifikát è.: C3.4/00/0137/1/C/C04

Farebné úpravy: bez úpravy - prírodná èervená

Farebné úpravy: bez úpravy - prírodná èervená

engoby: E1, E2, E3 glazúry:
Farebné úpravy: bez úpravy - prírodná èervená

TONDACH
NORMANORMA

TONDACH 
FIGAROFIGARO

CHARAKTERISTIKA 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
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Die Fa TONDACH SLOVENSKO, s. r. o. ( GmbH ) ist Erzeuger und
Lieferant des Dachsys-temes TONDACH und zugleich auch
Bestandteil des österreichischen Ziegelwerkkonzernes TONDACH
GLEINSTÄTTEN GmbH, der seine Produktionswerke oder
Handelsfilialen in Österreich, in Un-garn, in Tschechien, in Kroa-tien,
in Slowenien und in Bosnien hat. In Tschechien sind das die be-
kannten Ziegelwerke TONDACH in �lapanice und TONDACH in
Hranice, das im J. 1996 einer kompletten Rekonstruktion und
Austausch der Produktionstechnologie gegen eine neue und moder-
ne, voll automatisierte Bahn der Marke Lingl und Rieter unterworfen
wurde. Diese spart Energie und schont die Umwelt. Die mährischen
Werke erzeugen geprägte Dachsteine kleinen Formates �lapanice,
und grossen Formates Hranice, mit komplettem Sortiment der kera-
mischen Ergänzungsstücke. Von den österreichischen Werken impor-
tiert man traditionelle gezogene Biber-Dachsteine sehr hoher Qualität
in verschiedenen Formen-varianten mit komplettem Zubehör.

R P MD S

TONDACH BOBROVKA a �KRID-
LA VIEDENSKÁ sú �ahané �kridly,
ktoré poskytujú ve¾a mo�ností
pokrývania striech v mestách i na
vidieku. Bobrovka umo�òuje vytvo-
ri� oblé tvary striech, ú�labia, vikie-
re, volské oká, ku�ele, ktoré sa
nedajú vytvori� inými druhmi krytín.
Výrobca dodáva ku krytine celý
rad doplnkov rie�iacich detaily,
alebo prestupy strechou.

Odporúèané latovanie: 
Dvojité kladenie
od 30 o - 145 mm
od 35 o - 150 mm
od 40 o - 155 mm
od 45 o - 160 mm

Korunové kladenie
od 30 o - 300 mm

TONDACH FIGARO je jednou z
najnov�ích typov �kridiel vyrába-
ných v novom závode Pikafeld.
�pièková technológia a nový ne-
zvyèajný tvar tejto ve¾koformátovej
�kridly urèite osloví nejedného
stavite¾a  alebo architekta. Hladký
povrch vytvára na streche dokona-
lý súlad, ktorý sa odli�uje od tra-
dièných typov �kridiel. �kridla
FIGARO spája v sebe tradièný
materiál a budúcnos� architektúry.

Odporúèané latovanie:  375 mm

TONDACH NORMA je nová ve¾ko-
formátová �kridla so závodu
Pikafeld, ktorý je najmodernej�ou
tehelòou v Európe. Spotrebou len
10,8 ks/m2 patrí NORMA k novým
výrobkom, ktoré zjedodu�ujú
prácu pokrývaèa. Nezvyèajný tvar
�kridly vytvára na streche nádher-
ný vzor, ktorý spolu s mo�nos�ou
�irokého výberu farebných úprav
osloví nejedného nároèného
zákazníka.

Odporúèané latovanie:  390 mm

BOBROVKA
Závod Nitrianske Pravno:
BOBROVKA okrúhly rez 
BOBROVKA segmentový rez 
Závody Rakúsko :
1.BOBROVKA okrúhly rez
2.BOBROVKA segmentový rez 
3.BOBROVKA gotická
4.BOBROVKA �picatá
5.BOBROVKA kostolná
6.BOBROVKA �Model Steyr�

�KRIDLA VIEDENSKÁ
Závody Rakúsko :
7. �kridla Viedenská hranatá
8. �kridla Viedenská zaoblená
9. �kridla Viedenská 

kostolná hranatá
10. �kridla Viedenská  

kostolná zaoblená
11. �kridla Viedenská 

hranatá  �Model Steyr�
12. �kridla Viedenská 

zaoblená  �Model Steyr�

* Výrobky vyrábané v závode
Nitrianske Pravno:
- engoba Antik   
- hnedá - farebne upravený 

materiál v celom priereze.

1. 2. 

3.

7. 8.

4.


