SfB 37.1, SfB 47.3

DACHEINDECKUNG - ROOF TILESENN==VNV/[67¢: W=/

TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o.

TONDACH %

SLOVENSKO

Nadrazna 79/28 - centréla

972 13 Nitrianske Pravno

Hviezdoslavova 169 - obchod a marketing
900 31 Stupava

Magnezitarska 5 - sklad

040 01 Kosice

STRESNA KRYTINA

6230

Tel.: 00421/ 862 / 544 79 00, 544 71 83
Fax: 00421/ 862 / 544 79 08

Tel.: 00421/ 7 / 6593 5875, 6593 5876
Fax: 00421/ 7 / 6593 5026

Tel.: 00421/ 95 / 636 73 97
Fax: 00421/ 95 / 636 73 97

e-mail: centrala@tondach.sk, stupava@tondach.sk, kosice @tondach.sk

Slovenska republika

SPECIFIKACIA

Spolocnost TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o. je vyrobca a dodévatel
stre$nych Skridiel TONDACH a je sti¢astou rakuskeho tehliarskeho koncernu
TONDACH GLEINSTATTEN, AG ktory mé vyrobné zévody a obchodné po-
boky v Rakiisku, v Madarsku, v Cechach, v Chorvatsku, v Slovinsku
v Bosne a na Slovensku - Zavod v Nitrianskom Pravne vyraba tradiénu pale-
nii $kridlu BOBROVKU s okriihlym a segmentovym rezom. V Cechach sii to
zname tehelne TONDACH Slapanice a TONDACH Hranice, ktory presiel
v roku 1996 kompletnou rekonstrukciou a vymenou vyrobnej technoldgie na
novli modernd plne automatizovan( linku zn. Lingl a Rieter, ktora Setri ener-
giu a Zivotné prostredie. Moravské zavody vyrbaji razené kridly-Slapanice
maloformatové a Hranice velkoformatové s kompletnym sortimentom keramic-
kych dopinkov. Z rakuskych zavodov sa okrem iného dovéaZza velmi kvalitna
tradiéna fahana Skridla bobrovka v roznych tvarovych variantoch s komplet-
nym prislu$enstvom.

NAZOV A POUZITIE VYROBKU:

TONDACH stredny systém

Popis materialu: Palené $kridly TONDACH sa vyrabaju z ¢istych
prirodnych materidlov, si farebne stale, mrazuvzdorné, ohfio-
vzdorné, odolné voci kyslym dazdom, zasaditym latkam (vtaci
trus) a mechanickym vplyvom. Vysoka kvalita sa dosahuje dihym
odleZanim suroviny, dokonalym rozomletim, zhutfiovanim a raze-
nim zo sadrovych foriem, ktoré zabezpecuju dokonaly hladky po-
vrch, na ktorom sa neusadzujl nedistoty. Skridly sa palia pri tep-
lote od 1000 do 1100 °C, takZe sa podstatne zlep3uju vlastnosti
ako mrazuvzdornost, nasiakavot a pevnost. Preto je ich moZné
pouzif vo v8etkych nadmorskych vySkach bez obmedzenia. Kazda
Skridla sa po vyrazeni uloZi na samostatnii $amotovl H - kazetu
na lezato, takze pri suSeni a vypalovani nedochadza k Ziadnym
tvarovym a rozmerovym deforméciam.

Sposob vyuzitia: Palena Skridla sa pouZiva na pokryvanie
Sikmych striech. U drazkovych Skridiel sa doporucuje klast ich
na vézbu pouzitim poloviénej Skridly. Bobrovka je vhodnd na
pokryvanie zloZitych oblych tvarov, ako su vikiere, UZfabia, volské
okd, veZe a pod. Razené skridly ,14“ sa pouZivaju od sklonu 25,
nové typy ,12° uz od 20° a Skridla Roménska 12 uz od 16°.
Skridly maji prirodzenti tehlovii farbu alebo mozu by upravené
engobovanim alebo glazovanim.

Aplikacia vyrobku: Razené $kridly sa ukladajli na laty s predpi-
sanym rozostupom, niektoré typy st posuvné - mozno ich pouzit
s vyhodou pri rekonStrukciach (netreba menit latovanie). Stredny
systém obsahuje vSetky potrebné prvky pre kladenie na sucho
a dokonalt funkénost odvetraného stre$ného plasta. Bobrovka sa
kladie na korunové alebo dvojité krytie. Vyrobca odporica odobrat
naraz cell dodavku a pri pokladani strechy striedavo brat Skridly
z viacerych paliet.

Vetranie: Vetranu vzduchovu vrstvu dojplastovych Sikmych striech
so skladanou krytinou z pélenej Skridly navrhujeme o ploche
najmenej 200 cm2/ m, alebo 0,2 % prisltichajlicej plochy strechy
s minimalnou vy$kou 20 mm pri vzdialenosti privadzacich a od-
vadzacich otvorov / dizke krokvy / do 10 m. Privadzacie otvory,
ktoré umiestriujeme pri odkvape, sa volia o ploche najmenej
200 cm?/m odkvapu alebo 1/500 odpovedajlcej plochy strechy pri
vzdialenosti privadzacich a odvadzacich otvorov do 10 m.
Odvédzacie vetracie otvory, ktoré umiestriujeme pri hrebeni sa
volia o ploche najmenej 100 cm2/m plochy strechy pri vzdialenos-
ti privddzacich a odvéadzacich otvorov do 10m. Pri strednych ok-
néch, vikieroch, kominoch, musi byt umoZnené pridenie vzduchu
vo vzduchovej vrstve uZ v kontrukénom rieSeni podkladu krytiny.
Jednou z moznosti st doplnkové otvory a odvod vzduchu.
Balenie, skladovanie a dodavka vyrobkov: v balikoch po 8 ale-
bo 10 kusov, zaféliované na paletach rozmeru 120 x 90 cm, pale-
ty sl vratné. Pocet Skridiel na palete je rozny: razené Skridly , 14"
- 256 aZ 280 kusov, Skridly ,12“ - 280 kusov, hrebenéce - 80, 100,
225 kusov, bobrovka 480 alebo 560 kusov.

Certifikacia, normy, ocenenia: presiakavost, Unosnost, mrazu-
vzdornost, rozmery boli skii$ané podfa noriem STN 72 26 04, STN
72 26 05, STN 72 26 06, STN 72 26 80, STN 72 26 00, vyrobky
sti certifikované na TSUS Bratislava. Stresny systém TONDACH
ziskal ocenenia na vystavach FOR ARCH 97 Praha, Zlat4 medai-
la na Medzinarodnom stavebnom veltrhu Brmo 97, Zlaty triangel
STRECHY 97 v Ostrave, Hlavna cena CONECO 97, Zlata plake-
ta CONECO 98 - za $kridlu Romansku 12, FOR ARCH 99, Cest-
né uznanie za palent Skridlu BOBROVKU, BARDKONTAKT 98 za
najlepsi exponat palend Skridlu BOBROVKU a iné.

SPECIFICATION

The TONDACH SLOVAKIA Ltd. is the manufacturer of roof system
TONDACH. The company is member of Austrian brick concern
TONDACH GLEINSTATTEN Ltd. having the manufacturing plants or
trading subsidiaries in Austria, Hungary, Czech Republic, Croatia,
Slovenia and Bosna. In the Czech Republic are well known the brick
works TONDACH Slapanice and TONDACH Hranice. The last work
passed in 1996 through the complete reconstruction and exchange of
manufacturing technology. The work is equipped by the fully automa-
ted line Lingl & Rieter saving energy and environment. The Moravian
plants manufacture the stamped tiles - in Slapanice small format and
Hranice large format ones, with complete assortment of ceramic
accessories. From the Austrian works are imported the high quality
pulled plain tiles in different form variants, with complete accessories.

TECHNICKE UDAJE :

Internet: www.tondach.sk

o
SPEZIFIKATION

Die Fa TONDACH SLOVENSKO, s. r. 0. ( GmbH ) ist Erzeuger und
Lieferant des Dachsys-temes TONDACH und zugleich auch
Bestandteil des osterreichischen Ziegelwerkkonzernes TONDACH
GLEINSTATTEN GmbH, der seine Produktionswerke oder
Handelsfilialen in Osterreich, in Un-gam, in Tschechien, in Kroa-tien,
in Slowenien und in Bosnien hat. In Tschechien sind das die be-
kannten Ziegelwerke TONDACH in Slapanice und TONDACH in
Hranice, das im J. 1996 einer kompletten Rekonstruktion und
Austausch der Produktionstechnologie gegen eine neue und moder-
ne, voll automatisierte Bahn der Marke Lingl und Rieter unterworfen
wurde. Diese spart Energie und schont die Umwelt. Die méhrischen
Werke erzeugen geprégte Dachsteine Kleinen Formates Slapanice,
und grossen Formates Hranice, mit komplettem Sortiment der kera-
mischen Ergénzungsstiicke. Von den dsterreichischen Werken impor-
tiert man traditionelle gezogene Biber-Dachsteine sehr hoher Qualitat
in verschiedenen Formen-varianten mit komplettem Zubehdr.

LA VIEDENSKA s( fahané 8kridly,|
ktoré poskytuji vefa moZnosti
pokryvania striech v mestach i na|
vidieku. Bobrovka umoZiiuje vytvo-|
rif oblé tvary striech, UZlabia, vikie-|
re, volské oka, kuZele, ktoré sal
nedajd vytvorif inymi druhmi krytin.|
Vyrobca dodava ku krytine cely|
rad doplnkov riesiacich detaily,
alebo prestupy strechou.
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Odporticané latovanie:
Dwojité kladenie
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Zavod Nitrianske Pravno:
BOBROVKA okrihly rez
BOBROVKA segmentovy rez
Zavody Rakusko :
1.BOBROVKA okriihly rez
. 2.BOBROVKA segmentovy rez
TONDACH BOBROVKA a SKRID-| 3 BOBROVKA goticka

4.BOBROVKA $picata

5.BOBROVKA kostolnd

6.B0BROVKA ,Model Steyr

SKRIDLA VIEDENSKA

Zévody Rakisko :

7. Skridla Viedenska hranata

8. Skridla Viedenska zaoblena

9. Skridla Viedenska
kostolné hranaté

10. Skridla Viedenska
kostolné zaoblend

11. Skridla Viedenska
hranata ,Model Steyr*

12. Skridla Viedenské

od 30 © - 145 mm zaoblena ,Model Steyr*
0d 359 - 150 mm » o
0d 400 - 155 mm Certifikaty a normy: certifikat ¢.: C3.4/00/0137/1/C/C04 * Vjrobky vyrdbané v zévode
od 45 © - 160 mm Falebné Upravy: bez upravy - prirodna Gervena |Nitrianske Pravno:

Engoby: Glazdry: - engol?a Antik )
Korunové kladenie engoba Antik’, hneda *, G1, G2, G3 - Amadeus - hnedé - farebne upraveny
0d 30 © - 300 mm E1, E2, E3 material v celom priereze.
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TONDACH NORMA je nova velko-|
forméatové 8kridla so zévodul
Pikafeld, ktory je najmodemejSou
tehelfiou v Eurépe. Spotrebou len|
10,8 ks/m2 patri NORMA k novym|
vyrobkom, ktoré  zjedoduSujli
pracu pokryvaca. Nezvycajny tvar
Skridly vytvara na streche nadher-|
ny vzor, ktory spolu s moZnostfoul
Sirokého vyberu farebnych dprav|
oslovi j a

g ..

b) |Vetracia

c) |Protisnehova

3 ks/m |Drazkovy hrebenad

zakaznika. Farebné Gpravy:

bez Upravy - prirodna cervena

engoby: E1, E2, E3 glaziry:

Odporticané latovanie: 390 mm

TONDACH 25 8
FIGARO (20)
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glazira
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335 - 380

1

TONDACH FIGARO je jednou z
najnovsich typov Skridiel vyréba-|
nych v novom zavode Pikafeld |
Spitkova technologia a novy ne|
zvycajny tvar tejto velkoformétovej|
Skridly urcite oslovi nejednéhol
stavitela alebo architekta. Hladky|
povrch vytvara na streche dokona-|
Iy stlad, ktory sa odliSuje od tra-|
diénych typov kridiel. Skridlal
FIGARO spaja v sebe tradicny|

[TONDACH %

d)  |Polovitna
a) | Okrajova PIL

b) |Vetracia

c)  |Protisnehova

3 ksim

Drézkovy hrebenaé

materidl a budtcnost architektiry. |Farebné dpravy:

bez Gpravy - prirodné cervena

engoby: E1, E2, E3

glaziry:
Odpordcané latovanie: 375 mm
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