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R P D M S

NÁZOV A POU�ITIE VÝROBKU :

TECHNICKÉ ÚDAJE:

HLAVNÉ 
POU�ITIE

NÁZOV A TECHNICKÉ
OZNAÈENIE PÁSU 

epasit ds
utesòovanie stavieb

jednotky

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

APLIKÁCIA MATERIÁLU MECHANICKÉ VLASTNOSTI
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2 - 5 > 2
�tetec
omiet.

zdravý betón
mierne vlhký

prá�ok �edá** 1,4 24 19,3 0,43 - - 78 3,6 : 1 cca1,5 3 - 7,5 30
vrece*

6

mm

hydroizolácie spodnej
stavby

povrchové utesnenie von-
kaj�ích i vnútorných plôch,
proti zemnej vlhkosti, po-
vrchovej vode a tlakovej
vode

- - kg/l kPa- m kg kg kg mesiac-- hod.- N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/l

BALENIE A DODÁVKA

tesniaci tmel z portlandského
cementu, kremièitého piesku a
aktívnych chemikálií

Sanaèný systém EPASIT
Sanaèný systém EPASIT je rie�ený technológiou kvalit-
ných sanaèných omietok EPASIT s atestom Vedecko-
technickej spoloènosti pre údr�bu budov a pamiatkovú
starostlivos� - WTA-2-2-91. Výrobky systému EPASIT
sa pou�ívajú na utesòovanie, sanáciu starých stavieb,
ochranu betónu, lepenie a vy�károvanie obkladov a dla-
�ieb. �ivotnos� sanaèných omietok EPASIT zatia¾ nie je
známa, nako¾ko prvé objekty boli touto technológiou sa-
nované u� pred 23 rokmi a doteraz nevykazujú prízna-
ky po�kodenia. Dôle�itým faktorom správnej sanácie je
zodpovedná diagnostika, posúdenie stavu stavebnej
substancie a definovanie pôvodu po�kodenia. Odborné
plánovanie a výber najvhodnej�ieho materiálu sú rov-
nako dôle�ité ako starostlivé spracovanie. Nedelite¾nou
súèas�ou je i dozor nad kvalitou prác. Skúsenosti doka-
zujú, �e pri  dodr�aní týchto podmienok je mo�ná ve¾mi
úspe�ná a dlhotrvajúca sanácia. Okrem sanaèných ma-
teriálov v rámci výrobného programu firmy EPASIT,
firma KVZ ponúka rôzne hydroizolaèné tesniace tmely,
lepidlá na dla�by a obklady, �peciálne materiály na
ochranu betónu, urých¾ovaèe tuhnutia mált, resp. betó-
nov a podobne.
Výrobky systému EPASIT
UTESÒOVANIE - �peciálne materiály na utesòovanie
na minerálnej báze. Pre utesòovanie novostavieb a
existujúcich stavieb - proti zemnej vlhkosti, priesakovej
vode, tlakovej vode, utesòovanie bazénov, nádr�í na
pitnú vodu, izolácia základov, premostenie prasklín a
pod.
SANÁCIA STARÝCH STAVIEB - komplexná sanácia
starých aj nových objektov zásadne na minerálnej báze,
obzvlá�� vhodné pre kultúrne historické pamiatky.
Zabezpeèenie prievzdu�nosti muriva a jeho povrcho-
vých úprav, pasivizácia solí, dodatoèná horizontálna
izolácia, �iroký sortiment povrchových úprav a kvalit-
ných farieb.
OCHRANA BETÓNU - sanácia betónových stavieb, od-
stránenie po�kodení nosných betónových kon�trukcií,
injektá�, impregnácia a o�etrenie betónu.
LEPENIE A VY�KÁROVANIE - �peciálne lepidlá na
dla�by, obklady a �károvacie hmoty.
�PECIÁLNE STAVEBNÉ LÁTKY - príprava podkladov,
katalizátory, rýchlotuhnúci cement, protiradónová ochra-
na, antigrafitový náter, bituménový náter.

Spoloènos� KVZ, s.r.o., bola zalo�ená v roku 1991 ako
výhradný zástupca najmodernej�ieho sanaèného systé-
mu �peciálnych  sanaèných systémov EPASIT 2000 fir-
my EPASIT GmbH, Hemmingen, SRN pre Slovenskú
republiku. V súèasnosti sa zaoberá obchodnou a sta-
vebnou èinnos�ou, najmä rekon�trukciami starých
objektov. 

Poznámka : * + 10 kg vedro
** mo�nos� dodania v ïal�ích �tyroch odtienoch: biela, mod-
rá, zelená
Naná�anie: kefou v dvoch pracovných chodoch

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
ve¾kos� zrna:  0,09 - 1,0 mm
spracovanie: ruèné i strojové do 2 hodín

Poznámka : 
* mo�nos� dodania v ïal�ích �tyroch odtienoch: biela, mod-
rá, zelená
Naná�anie: natieraním, striekaním a naná�aním hladítkom.

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
prdå�enie pri vzniku trhlín:  do 34 %
premostenie trhlín: do 2,5 mm
spracovanie: ruèné i strojové do 1 hodiny

Poznámka :  
* mo�nos� dodania v ïal�ích �tyroch odtienoch: biela, mod-
rá, zelená
Naná�anie: natieraním, striekaním a naná�aním hladítkom.

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
pórovitos� èerstvej malty:  33 %
pórovitos� zatvrdnutej malty:  46 %
kapilárna nasiakavos� :  2 - 3 mm
koeficient kapilárnej nasiakavosti: 0,09 kg/ m2h0,5

Poznámka : Naná�anie: natieraním, striekaním a naná�a-
ním hladítkom.

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
pórovitos� zatvrdnutej malty:  28%
koeficient kapilárnej nasiakavosti: 0,2 kg/ m2h0,5

Poznámka : Naná�anie: natieraním, striekaním a naná�a-
ním hladítkom.

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
koeficient kapilárnej nasiakavosti: 0,4 kg/ m2h0,5

Poznámka :  1. Povrchové o�etrenie: Plochy nastrieka� a-
lebo natrie� a necha� pôsobi� 3 - 5 hod. Potom mechanicky
oèisti�. (�pongia, kefa, otriskanie). 2. Håbkové o�etrenie:
Povrchovo natrie�, potom omietku odstráni�. Napadnutú plo-
chu opáli� aroztok ex injektova� do muriva do nasýtenia.

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
hodnota pH: 6
hustota stvrdnutej malty: 1,0 kg/ dm3

Bod mrazu: 0oC
Bod varu: 100oC

Poznámka :  
* pri ve¾mi kritickom a rozdielne nasiakavom murive treba pri-
mie�a� do zámesovej vody epasit he v pomere 1: 6. 
** pod¾a pou�itia vrchnej omietky epasit  lpf / dp

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
spracovanie: ruèné i strojové do 1 hodiny

Poznámka :  Epasit dp sa pou�íva v rámci sanaèného
systému E 2000, v oblasti  styku so zemou do vý�ky max.
30 cm na terénom - oblas� zvý�eného ostriekavania vodou.

ÏAL�IE TECHNICKÉ ÚDAJE : 
nepriepustnos� voèi tlakovej vode do tlaku 15 m vodného
ståpca

epasit dsf / 2k
utesòovanie stavieb

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

1,5 -3 > 2 kefa
zdravý betón
mierne vlhký

prá�ok
tekut.

�edá* 1,4 2 a� 4 - 0,43 - - 492
1+1

+ voda
1,5- 3 3 - 5

30 vrc.
10 kan

6hydroizolácie spodnej
stavby

povrchové utesnenie von-
kaj�ích i vnútorných plôch,
proti zemnej vlhkosti, po-
vrchovej vode a netlakovej
vode

tesniaci dvojzlo�kový tmel po-
zostávajúci z epasitu ds a
tekutých komponentov epasitu
dsf na rozdrobenie.

epasit ex          
utesòovanie stavieb

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

- - - - - - - - - - - - - - - - 25 12sanácia a ochrana

Sanaèný roztok na odstrá-
nenie pliesní, rias, húb a
baktérií v murive, betóne,
omietkach, dreve a fareb-
ných náteroch.

vodnatý biocídny roztok, ktorý
likviduje mikroorganizmy a vy-
tvára dlhodobú ochranu

epasit hb            ( E 200 )
sanácia budov

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

3 - 4 1 strieka-
ním

zdravý betón
mierne vlhký

prá�ok - - 2 a� 3 - - - - -
5 l /

30 kg*
-

5,0
10,0**

30
vrece

6hydroizolácie stavby

striekaná podkladová
omietka pre epasit lpf,
alebo epasit dp - odolná
voèi soliam.

cementová suchá malta.

epasit dp            ( E 200 )
sanácia budov

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

10 - 20 1 
�tetec
omiet.

zdravý betón
mierne vlhký

prá�ok �edá 1,93 2 31 6,0 - - -
4-5 l /
30 kg

- 20,0
30

vrece
6hydroizolácie stavby

utesnenie starých a no-
vých stavieb voèi tlakovej
vode a kapilárnej vode

tesniaca omietka vhodná pre
exteriéry aj interiéry. 

epasit lpf            ( E 200 )
sanácia budov

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

20-30 1a� 2 
�tetec
omiet.

zdravý betón
mierne vlhký

prá�ok biela 1,42 5 dní 3,9 1,4 - - 8,6
4,5-5l /
30 kg -

13 -
15

30
vrece

6hydroizolácie stavby

omietanie v¾hkého a so¾a-
mi po�kodeného muriva
pivnièných priestorov a
soklov na vonkaj�ích aj
vnútorných plochách

suchá pracovná malta z mine-
rálnych pojív a prísad, vyzna-
èujúca sa vysokou paroprie-
pustnos�ou, pórovitos�ou.

epasit sg            ( E 200 )
sanácia budov

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

20-30 - -
zdravý betón
mierne vlhký

prá�ok - 1,610 - - - - - 16
5 l /

30 kg
- 1,0

30
vrece

6hydroizolácie stavby

Stierka na minerálnej báze
na dosiahnutie úplne hlad-
kého povrchu - glät.suchá pracovná malta z mine-

rálnych pojív a prísad, pris-
pôsobená systému E - 2000.

epasit seg           ( E 200 )
sanácia budov

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

- - -
zdravý betón
mierne vlhký

páska biela 1,48 - - - - - 11
5 l /

30 kg
- 2,0

30
vrece

6sanácia starých 
stavieb

Stierka na minerálnej báze
na dosiahnutie vonkaj�ej
�truktúry, zrno do 1,2 mm.suchá malta na minerálnej bá-

ze vhodná na sanaèný systém
Epasit 2000.

epasit sef         

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

- - - - prá�ok biela 1,48 1 - - - - 1
5 l /

30 kg
- 2 30 6sanácia starých 

stavieb
Jemná stierka na minerál-
nej báze - epasit lpf - na
dosiahnutie jemnej vonkaj-
�ej �truktúry, zrno do
0,4 mm.

suchá malta na minerálnej bá-
ze vhodná na sanaèný systém
Epasit 2000.

epasit ssf         

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

- - - - tekutina
bezfa-
rebná - - - - - - - - - 0,2 - 0,3 25 6sanácia starých 

stavieb
O�etrenie od �kodlivých
solí ako doplnkové opatre-
nie pri sanácií muriva vý-
kvetom.

Tekutina na premenu sulfáto-
vých a chloridových výkvetov
na �a�ko rozpustné väzby.

epasit msf         

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

- - - - - - - - - - - - - - - 5-10/bm
50 cm 25 6sanácia starých 

stavieb
Vodnatý roztok vytvárajúci
v nasiakavých stavebných
materiáloch vodoodpud-
zujúcu zónu.

injektá�ny prostriedok na do-
datoèné horizontálne utesne-
nie v navàtaných dierach

epasit ebl          

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

1 - 2 2 - 3
�tetec

hladítko
stroj

suchý, pevný
tekutá
fólia

èierna - 1 - - - - - - - 1 : 2,5 35 12utesnenie stavieb

Na utesnenie: základov,
vonkaj�ích stien pivníc, te-
rás, balkónov, podzem-
ných gará�í, mostov, vod-
ných nádr�í, síl, stajní.

kauèukovo-bituménový náter
dlhodobo elastický, odolný vo-
èi UV - �iareniu, vode, teplu a
chladu.

CERTIFIKÁTY :
Výrobky sú v zhode s STN a ïal�ímy tech-
nickými normami platiacimi na územií
Slovenskej republiky.

1 2 - 3
kefa

hladítko
stroj

pevný, nosný
suchý

tekutá
hmota

svetlo
sivá

- - - - - - - - - 1,2 20 6utesnenie stavieb

tesniaca fólia na utesnenie
podkladov pod keramické
obkladaèky so zvý�enou
nasiakavos�ou v kuchy-
niach a kúpelniach

Poznámka: EPASIT df je nutné nanies� v 2 - 3 vrstvách, tak,
aby celková hrúbka fólie bola 1,0 mm.

Poznámka: EPASIT ebl je nutné naná�a� kefou, �tetcom,
hladítkom alebo strojným zariadením vo   viacerých vrstvách
na betón, omietku alebo murivo, stre�nú lepenku, izolaèné
pásy, plech, drevo, pórobetón, plast.

Poznámka: Diery napusti� 1 - 2 krát do nasýtenia.

Poznámka: Naná�a� rozpraèovaèom, kefou, �tetcom na oèi-
stené murivo 1 - 3 nátery. Doba pôsobenia: 5 - 7 hod.

Poznámka: Naná�a� kefou alebo hladítkom. predchádzajúce
nerovnosti vyrovna�, alebo vyhladi�. 

tekutá hmota, ktorá vyschne
na gumovú flexibilnú fóliu

epasit df           


