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SPECIFIKACIA

KONTRAKTING spol. s r.o bol v roku 1992 povereny obchod-
notechnickym zasttipenim NORD BITUMI - vyrobcom hydroizo-
laénych materilov na béaze asfaltov, ktory sa v roku 1996 stal
¢lenom skupiny SCHULLER. Potvrdenim vysokej kvality vyrob-
kov, ktoré zastupuje firma KONTRAKTING, su certifikaty
a atesty vydané skadobnymi tstavmi v SRN, Holandsku, Velkej
Britanii, USA, Kuvajte, Taliansku, Polsku, Norsku, Ceskej a

Slovenskej republike.
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SPECIFICATION

Czech and Slovak republics.

TECHNICKE UDAJE:

The KONTRAKTING Ltd. was in 1992 entrusted by the trading and
technical representation of NORD BITUMI - manufacturer of
hydroinsulation materials on the basis of asphalt, becoming in
1996 the member of SCHULLER group. The approving of the high
quality of products being represented by KONTRAKTING Ltd. are
the certificates issued by the testing bodies in Germany,
Netherlands, Great Britain, USA, Kuwait, Italy, Poland, Norway,

Tel.: 00421 /89 / 724 77 32

724 42 78

763 13 21

724 52 09

763 18 46

odbyt a predaj: Tel.: 00421 / 89 / 724 18 53
hydroizolécie: Tel.: 00421 / 89 / 724 42 78
Fax: 00421 /89 / 724 36 02

e-mail: zilina@kontrakting.sk
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SPEZIFIKATION

Die Firma KONTRAKTING, s. r. 0. ( GmbH ) wurde im J. 1992
beaftragt, die Fa NORD BITUMI, einen Erzeuger von hydroisilie-
renden Materialen auf der Basis von Bitumen in handelstech-
nischer Hinsicht zu vertreten. Die Fa Nord Bitumi ist ab 1996
Mitglied der Gruppe SCHULLER. Die hohe Qualitdt der
Erzeugnisse, die die Fa KONTRAKTING vertretet, wird durch
Zertifikate und Zulassunsbe-scheide bezeugt, die von den
Priifungsanstalten in der BRD, Nie-derlanden, Gross Britanien,
den USA, Kuwait, Italien, Polen, Nor-wegen, in der Tschechischen
und in der Slowakischen Republik ausgestellt wurden.
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