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Spoloénost KVZ, s.r.0., bola zaloZena v roku 1991 ako
vyhradny z&stupca najmodernejSieho sanaéného systé- TECHNICKE UD AJE:
mu Speciélnych sanaénych systémov EPASIT 2000 fir- - - - -
my EPASIT GmbH, Hemmingen, SRN pre Slovensku APLIKACIA MATERIALU MECHANICKE VLASTNOSTI BALENIE A DODAVKA
republiku. V stcasnosti sa zaoberé obchodnou a sta- £ <
vebnou ¢innostou, najmé rekonstrukciami starych NAZOV A TECHNICKE HLAVNE zlz ) - g s o
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NAZOV A POUZITIE VYROBKU : 2|93 215|558 |5|5:u=|88[28|% |35|52|3 (8
Sanacny systém EPASIT jednotky mm - - < | - | kgt | hod. | Nimme | Nmme [ Nmme | kPa | | kol | kg | kg | kg |mesiad
Sana(“:ny systém EPASIT e rleéen)'/ technoléglou kvalit- epasit ds hydroizolécie spodnej 2.5 52 Stetec | zdravy beton asoklzeda| 14 | 24 | 193] 043 78 |36:1]ccats|3-75 30 6
nych sanacnych omietok EPASIT s atestom Vedecko- utesfiovanie stavieb stavby > 2 Jomiet. | mierne uky |° ' 1 - e
i i & i 1dr i Y povrchové utesnenie von- | CERTIFIKATY : Poznémka : * + 10 kg vedro DALSIE TECHNICKE UDAJE :
teChnICkeJ SPO|OCn08t| pre udrgbu budov a pamlatkovu . kajsich i vnditornych pléch, | Vjrobky st v zhode s STN a dalsimy tech- [** moznost dodania v dalgich Styroch odtienoch: biela, mod-|velkost zma: 0,09 - 1,0 mm
starostlivost - WTA-2-2-91. Vyl’Obky systemu EPASIT tesniaci tmel z portlandskéhof proti zemnej vinkosti, po- | nickymi normami platiacimi na Gzemif|r4, zelend spracovanie: ruéné i strojové do 2 hodin
sa pouZivajli na utesfiovanie, sanéciu starych stavieb cementu, kremicitého piesku 2 vrcdhvvei vode @ tlakovej [ Slovenskej republiky. Nanasanie: kefou v dvoch pracovnych chodoch
R S X ’ aktivnych chemikalii vode
°9hra[‘!’ betdnu, |epen|e a vys}(arovanle Obkladf)v a.dI?' epasit dsf / 2k ie spodnej| 1 5 ol 5 | ke zdravy betén |pragok sodi | 14 [2asa 043 492 | ™1 |15.3] 3.5 [30VC| §
Zieb. Zivotnost sanatnych omietok EPASIT zatial nie je utesriovanie stavieb stavby P mierne vinky | tekut. ’ ’ +vodal 10 kan
A f A i i A - o . . povrchové utesnenie von-| CERTIFIKATY : Poznamka : DALSIE TECHNICKE UDAJE :
Znama, ne}kolko pve objgkty boli touto technolgglog sa tesniaci dvojzlozkovy tmel po-| cajsih i vnitomjch pléch, vyrobky si v zhode s STN a dalsimy tech-|* moznost dodaria v dalsich Styroch odtienoch: biela, mod- prdlZenie pri variku thlin: do 34 %
nované uZ pred 23 rokmi a doteraz nevykazuju prizna- zostavajici z epasitu ds afproti zemnej vinkosti, po-{pickymi normami platiacimi na Gzemiir4, zelena e trhin: do 2,5 mm
ky poékodenia. D(")Ieilty'm faktorom sprévnej sanacie je ;il;u;y:l;::zg::;ntov epasitul :;%":Vel vode a netlakovej| gjovenskej republiky. Nanéaganie: natieranim, striekanim a nanaganim hladitkom. [spracovanie: ruéné i strojové do 1 hodiny
zodpovedna diagnostika, poslidenie stavu stavebnej 7 :
P g p ! CXBIER sanacia a ochrana - 25 12

substancie a definovanie pdvodu poskodenia. Odborné
planovanie a vyber najvhodnejSieho materidlu st rov-
nako ddlezité ako starostlivé spracovanie. Nedelitefnou

& ia i i 4 1 i N likviduje mikroorganizmy a vy-fomistkach, dreve a fareb- republiky. Povrchovo natriet, potom omietku odstranit. Napadnutu plo-|Bod mrazu: 0°C
Su’.:,a SfOU Je ! dd(;Z?I’ n,aq kt:/amOl:j prlac. ikusen?St! do:,(a, tvéra dlhodobu ochranu nych néteroch. chu opalit aroztok ex injektovat do muriva do nasytenia.  |Bod varu: 100°C
2uju, ze pri- dodrzani tychto podmienok je mozna velmi  focrey (E200) [ o cie savby | a6 | 1 |onese | 2oy beten | 213 “[su] [ s0
lispedné a dlhotrvajlica sanécia. Okrem sanaénych ma- sandcia budov v 4 nim | miere vinky | 30 kg* 100" | vrece
teridlov v rdmci vyrobného programu firmy EPASIT, striekana podkladova[ CERTIFIKATY : Poznamka : DALSIE TECHNICKE UDAJE :

firma KVZ pontka rozne hydroizolaéné tesniace tmely,
lepidia na dlazby a obklady, Speciélne materidly na

ochranu beténu, urychfovage tuhnutia malt, resp. beté- el TE2) [PTAPIN FA RN [ =Ty VN DU IR R R I TS gl ®
nov a podobne. sanécia budov ¥ Y omiet. | mierne vihky P ! " 30 kg ™ | vrece
Vyrobky systému EPASIT Utesnenie_starych a_no-| CERTIFIKATY : Pozndmka : Epasht dp sa pouziva v ramei sanatného| DALSIE TECHNICKE UDAJE :

UTESNOVANIE - 3pecilne materidly na utestiovanie
na minerdnej baze. Pre utesfiovanie novostavieb a
existujlicich stavieb - proti zemnej vihkosti, priesakovej

. Y . . v epasit Ipf (E200) PN ., | Stetec | zdravy beton | .. " . 4,5-51 /] 13- ] 30
vode, tlakovej vode, utesiiovanie bazénov, nadrzi na sandcia budov hydroizoldcie stavby | 20-30 | 1az2 [/ - mieme vihkj présok| biela | 1,42 | 5dni [ 39 [ 14 86 |39 kg 15 | vrece
pitnli vodu, izolacia zakladov, premostenie prasklin a omietanie vInkéno a sofa-| CERTIFIKATY : Poznamka : BALSIE TECHNICKE UDAJE :

pod.

SANACIA STARYCH STAVIEB - komplexna sanacia
starych aj novych objektov zasadne na minerainej baze,
obzvlast vhodné pre kultirne historické pamiatky.
Zabezpedenie prievzdu$nosti muriva a jeho povrcho-

v f Wiz AT i EnA i 4 _ |na dosiahnutie tplne hlad- Vyrobkysﬂvzh‘odesSTNadalﬁmytecnr nim hladitkom. Koeficient kapilamej nasiakavosti: 04 kg/ mth*®
vjch lprav, pasivizcia solf, dodatotnd horizontéina |y pracovna maita z mine-{iého povichu - gt [k mormami. latiacini na ki
izol4cia, Siroky sortiment povrchovych Uprav a kvalit- rélnych pojfv a prisad, pris- Slovenske] republiky.
n)',ch farieb. pdsobend systému E - 2000.
: 5 - P . epasit seg (E200) | sanacia starych zdravy beton | ! 51/ 30
OCHRANA BETONU - sanécia beténovych stavieb, od- BT stavieb * | mieme viny |Péska | biela | 148 | - " aokg| | 29 |vrece

stranenie poSkodeni nosnych beténovych konStrukeii,

iniektaZ. impregnaci Setreni bNu. ) . |na dosiahnutie vonkajSej| Vyrobky su v zhode s STN a daliimy tech- nim hiaditkom. porovitost zatvrdnutej malty: 28%
]e ta 4 p eg gca a osetrenie thO U L sucha malta na mineralnej ba-}struktiry, zmo do 1,2 mm. nickymi normami platiacimi na Uzemif koeficient kapilarnej nasiakavosti: 0,2 kg/ m*h**
LEPENIE A VYSKAROVANIE - Specidlne lepidla na ze vhodna na sanagny systém Slovenskej republiky.
diazby, obklady a $kérovacie hmoty. s 12H00)
> b , v vy - - 0
SPECIALNE STAVEBNE LATKY - priprava podkladov, ~ |éPesits¢f sandcla starjeh | esox | bieta | 148 | 1 | 1 | o k/g| | 2 | % | 6
katalizatory, rychlotuhn(ici cement, protiradonova ochra- Jemné stierka na mineral| CERTIFIKATY : Poznémia: Nanagat kefou alebo hadiiom
i it J NA i A V NA nej baze - epasit Ipf - na| Vyrobky st v zhode s STN a dalsimy tech- [nerovnosti vyrovnat, alebo vyhladit.
na, ant|graf|tovy nater, bltumenovy nater. suché malta na minerdlnej bé-| dosiahnutie jemnej vonkal-{ nickjmi normami platiacimi na Gzemif
" - 5 ze vhodna na sanany systém|Sej Struktiry, zmo  do|jovenskej republiky.
Epasit 2000. 04 mm.
epasit ssf sandcia starych bezfa-
stavieb - - tekutina| e - - 02-03( 25 6
Osetrenie od Skodlivjch| CERTIFIKATY : Poznamka: Nanasaf rozpracovacom, kefou, Stetcom na oé-
solf ako dopinkové opatre-| Vyrobky sti v zhode s STN a dal$imy tech-[stené murivo 1 - 3 natery. Doba posobenia: 5 - 7 hod.
Tekutina na premenu sulfato-|nie pri sancii muriva v-| nickymi normami  platiacimi na  dzemii
vych a idovych vy ket lovenskej republiky.
na tazko rozpustné vazby.
epasit msf sanacia starych . . ) . ) ) s10bm| - oe 6
stavieb 50cm
Vodnaty roztok vytvérajici| CERTIFIKATY : Poznamka: Diery napustif 1 - 2 krat do nasytenia.
o X v nasiakavych stavebnych| Viyrobky st v zhode s STN a dal3imy tech-
injektazny prostriedok na do-| materidloch - vodoodpud- | nickjmi normami platiacimi na tzemif
datocné horizontalne utesne-| zujucu zénu. Slovenskej republiky.
nie v navitanych dierach
Stetec 4
gasltien] utesnenie stavieb | 1-2 | 2-3 |mam suchy, perny |4 e 1 | . | . | |1 :2,5| 3 | 12
stroj
" tuménovy. néter|Na_ utesnenie: zékiadov, C;HTIFIKAW: ! Puzl)a’mka: EPAS\T gb\ je nu(né’ nanasat ke(qu, te(cqm,
e jSich stien pivnc, te-| VJrobky st v zhode s STN a dalsimy tech- [hladitkom alebo strojnym zariadenim vo ~ viacerych vrstvach
dihodobo elasticky, odolny vo-f +¢ ™ 2ikénov, podzem- | nickjmi normami platiacimi na tzemii|na bet6n, omietku alebo murivo, stre$ni lepenku, izolagné;
€i UV - Ziareniu, vode, teplu @l nych garazi, mostov, vod-| Slovenske] republiky. nasy, plech, drevo, porobeton, plast.
chladu. nych n&drzi, i, stajni.
i kefa J y 4
G utesnenie stavieb 1| 23 | asiteo | PEVTY: NOSTY {ekuta sve t!o - - 12 | 20 6
stroj suchy hmota | siva
CERTIFIKATY : Poznamka: EPASIT df je nutné naniest v 2 - 3 vrstvach, tak,

utesriovanie stavieb

vodnaty biocidny roztok, ktory|

rSanabny roztok na odstré-
nenie pliesni, rias, hib a
bakiérii v murive, betone,

CERTIFIKATY :
V/yrobky sti v zhode s STN a dalsimy tech-
nickymi normami platiacimi na Uzemii

Poznamka : 1. Povrchové osetrenie: Plochy nastriekaf a-
lebo natrief a nechaf posobit 3 - 5 hod. Potom mechanicky
odistit. ($pongia, kefa, otriskanie). 2. Hibkové oSetrenie:

DALSIE TECHNICKE UDAJE :
hodnota pH: 6
hustota stvrdnutej malty: 1,0 kg/ dm®

cementova suchd malta.

omietka pre epasit Ipf,
alebo epasit dp - odolng
voti soliam.

Vyrobky st v zhode s STN a dalsimy tech-
nickymi normami platiacimi na (zemif
Slovenskej republiky.

* pri velmi kritickom a rozdielne nasiakavom murive treba pri-
miesat do zdmesovej vody epasit he v pomere 1: 6.
“* podla pouZitia vrchnej omietky epasit Ipf / dp

spracovanie: ruéné i strojové do 1 hodiny

tesniaca omietka vhodna pre|
exteriéry aj interiéry.

vych stavieb vodi tlakovej|
vode a kapilamej vode

Vyrobky st v zhode s STN a dalsimy tech-
nickymi normami platiacimi na Gzemif
Slovenskej republiky.

systému E 2000, v oblasti styku so zemou do vysky max.
30 cm na terénom - oblasf zvy$eného ostriekavania vodou.

nepriepustnost voti tlakovej vode do tlaku 15 m vodnéh
stipca

suché pracovna malta z mine-
rélnych pojiv a prisad, vy

mi poskodeného murival

Bujica sa vysokou paroprie-|
pustnostou, pérovitosfou.

¢ priestorov a|
soklov na vonkajsich aj
vnitornych plochach

Vyrobky st v zhode s STN a dal$imy tech-
nickymi normami platiacimi na (zemif
Slovenskej republiky.

* moznost dodania v dal$ich &tyroch odtienoch: biela, mod-|
r4, zelend
NanaSanie: natieranim, striekanim a nanésanim hladitkom.

porovitost Cerstvej malty: 33 %

porovitost zatvrdnutej malty: 46 %

kapilama nasiakavost : 2 - 3 mm

koeficient kapilarnej nasiakavosti: 0,09 kg/ m*h*®

epasit sg (E200)
sanécia budov

hydroizolacie stavby

zdravy beton

20-30 mierne vihky

prégok

1‘610|

51/ 10 30

1 30kg| ™| vrece

|sterkana mineralnej baze|

CERTIFIKATY :

Poznamka : Nanasanie: natieranim, striekanim a nanasa-

DALSIE TECHNICKE UDAJE :

|stierkana mineraingj baze

CERTIFIKATY :

Poznémka : Nanasanie: natieranim, striekanim a nanasa-

DALSIE TECHNICKE UDAJE :

tekutd hmota, ktord vyschn

tesniaca fdlia na utesnenie
podkladov pod keramické|

Vyrobky st v zhode s STN a dalsimy tech-
ickymi normami platiacimi na zemif|

50 2y

lovenskej republiky.

na gumovi flexibilnd f8liu___Jniach a kipelniach

v kuch

aby celkova hriibka folie bola 1,0 mm.
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STAVEBNE TABULKY



