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The KONTRAKTING Ltd. was in 1992 entrusted by the trading and
technical representation of NORD BITUMI - manufacturer of
hydroinsulation materials on the basis of asphalt, becoming in
1996 the member of SCHULLER group. The approving of the high
quality of products being represented by KONTRAKTING Ltd. are
the certificates issued by the testing bodies in Germany,
Netherlands, Great Britain, USA, Kuwait, Italy, Poland, Norway,
Czech and Slovak republics.

SPECIFICATION SPEZIFIKATION

KONTRAKTING spol. s r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 �ilina
Slovenská republika

Tel.: 00421 / 89 / 724 77 32
724 42 78
763 13 21
724 52 09
763 18 46

odbyt a predaj: Tel.: 00421 / 89 / 724 18 53
hydroizolácie: Tel.: 00421 / 89 / 724 42 78

Fax: 00421 / 89 / 724 36 02
e-mail: zilina@kontrakting.sk

KONTRAKTING spol. s r.o bol v roku 1992 poverený obchod-
notechnickým zastúpením NORD BITUMI - výrobcom hydroizo-
laèných materiálov na báze asfaltov, ktorý sa v roku 1996  stal
èlenom skupiny SCHULLER. Potvrdením vysokej kvality výrob-
kov, ktoré zastupuje firma KONTRAKTING, sú certifikáty
a atesty vydané skú�obnými ústavmi v SRN, Holandsku, Ve¾kej
Británii, USA, Kuvajte, Taliansku, Po¾sku, Nórsku, Èeskej a
Slovenskej republike.

Die Firma KONTRAKTING, s. r. o. ( GmbH ) wurde im J. 1992
beaftragt, die Fa NORD BITUMI, einen Erzeuger von hydroisilie-
renden Materialen auf der Basis von Bitumen in handelstech-
nischer Hinsicht zu vertreten. Die Fa Nord Bitumi ist ab 1996
Mitglied der Gruppe SCHULLER. Die hohe Qualität der
Erzeugnisse, die die Fa KONTRAKTING vertretet, wird durch
Zertifikate und Zulassunsbe-scheide bezeugt, die von den
Prüfungsanstalten in der BRD, Nie-derlanden, Gross Britanien,
den USA, Kuwait, Italien, Polen, Nor-wegen, in der Tschechischen
und in der Slowakischen Republik ausgestellt wurden.

�PECIFIKÁCIA

R P D M S

Pásy z asfaltov modifikovaných APP a SBS
Materiál na výrobu: Mondifikovaný asfalt je elastický
a ve¾mi dobre spracovate¾ný aj pri ni��ích teplotách.
Jeho tepelná stálos� je garantovaná minimálne pri 100o

C. Polyesterové nosné vlo�ky sú pevné, pru�né a mô�u
prenies� pohyby podkladných vrstiev bez poru�enia.
¼ahké a rýchle spracovanie v detailoch a v ploche pris-
pieva k vysokej produktivite práce. Dlhá �ivotnos�, níz-
ke nároky na údr�bu, vysoké záruky a prijate¾ná cena
sú základným predpokladom ekonomicky konkurenèné-
ho rie�enia stavebných kon�trukcií. 
Pou�itie: Základný sortiment tvorí takmer 50 druhov vý-
robkov modifikovaných APP a SBS s rôznymi druhmi
nosných vlo�iek polyesterových, sklenených, kompozit-
ných a kovových. S týmto sortimentom, ktorý je vyrá-
baný v rôznych hrúbkach, mo�no spo¾ahlivo a bezpeè-
ne vyrie�i� v�etky hydroizolaèné problémy v stavebných
kon�trukciách. Na�e membrány sa osvedèili na
plochých, �ikmých a vegetaèných strechách nových aj
rekon�truovaných, v spodných stavbách ako hydroizo-
lácie proti zemnej vlhkosti aj tlakovej vode, v mostoch,
tuneloch a iných in�inierskych stavbách. Pre rekon�t-
rukcie stre�ných plá��ov pou�ívame odskú�ané systé-
my, ktorými vieme zabezpeèi� odvedenie prebytoènej
vlhkosti  a ich správnu funkciu. Pri h¾adaní technického
rie�enia zoh¾adòujeme ekonomické mo�nosti investora.
Doplnkový sortiment: Spolu s montá�nymi pomôcka-
mi mô�ete u nás kúpi� aj doplnky stre�ných kon�trukcií
ako sú odvetrávacie komínky, stre�né vpuste rôznych
tvarov, ochranné mrie�ky, studené asfalty a iné.
Aplikácia materiálu, spôsob kladenia: Väè�ina
výrobkov sa natavuje pomocou ruèného jednohoráka
na propán-bután. Základné vybavenie montá�nej èaty
je mo�né kúpi� spolu s výrobkami. �peciálne materiály
sú vyrábané ako samolepiace pásy. Pre ¾ahkú orientá-
ciu vo výrobnom sortimente, istotu pri návrhu kon�truk-
cie a jej montá�i, ponúkame pre projektantov, investo-
rov, stavebné firmy a jednotlivých aplikátorov komplex-
ný servis. Bohaté technické a praktické skúsenosti a
vedomosti sú bezplatne k dispozícii v�etkým partnerom.
Z tohto dôvodu dodávame výrobky priamo k spotrebite-
¾om, bez zbytoèných medzièlánkov a preto mô�eme
garantova� okrem technických parametrov aj serióznu
cenu. 
Garancia: Záruka je poskytovaná na základe vy�iada-
nia aplikaènej firmy po skonèení prác formou záruèné-
ho listu. Je krytá do vý�ky 500 000 000 ITL pois�ovòou
GAN Italia.
Certifikáty a normy: TSÚS Bratislava SR, 

TZÚS Praha ÈR,
ITB War�ava Po¾sko, KISR Hawali Kuwait, BBA Ve¾ká
Británia, ICITE Taliansko, BDA Holandsko, FMPA SRN.
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NORDFLEX POLIESTERE 

jednotky
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�ÍRKA PÁSU
HRÚBKA PÁSU
PLO�NÁ HMOTNOS�
PRI¼NAVOS� K PODKLADU
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PLO�NÁ HMOTNOS�
PRI¼NAVOS� K PODKLADU

VLASTNOSTI PÁSU MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÁSU
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10
1
4

4,4
neudávaná

oCoC-

- v�eobecná
hydroizolácia
- izolácia podzemných
stavieb

nalepovaním

- BPÚ - P 120 - 25 50/50 100 14 / 16 + 0,6 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

10
1

neudávaná
4,5

neudávaná

- hydroizolácia
plochých striech

nalepovaním

- - - PA 120 - 25 50/50 100 14 / 16 + 0,6 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

10
1
4

4,7
neudávaná

- v�eobecná
hydroizolácia
- izolácia podzemných
stavieb

nalepovaním

- - - P 120 - 15 45/40 100 9 / 16 + 0,7 -

> 
80

 0
00

-

60 < 1 - - -

10
1

neudávaná
4,5

neudávaná

- hydroizolácia
plochých striech

nalepovaním

- - - PA 120 - 15 45/40 100 9 / 16 + 0,7 -

> 
80

 0
00

-

60 < 1 - - -

ITER FORTE 17/A FR

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR

10
1
4

4,5
neudávaná

- v�eobecná
hydroizolácia
- izolácia podzemných
stavieb

nalepovaním

- - - P 150 - 10 50/45 130 14 / 17,4 + 0,6 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

ITER FORTE 17/A FR 
MINERALE

CERTIFIKÁTY :
výrobok skú�aný a výhovujúci
BDA Holandsko
v certifikácii 
- TSÚS BRATISLAVA SR

10
1

neudávaná
4,2

neudávaná

- v�eobecná
hydroizolácia
- izolácia podzemných
stavieb

nalepovaním

- - - PA 150 - 10 50/45 130 14 / 17,4 + 0,6 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

ITER FORTE

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR
TSÚS BRATISLAVA SR
FMS USA

10
1
4

4,4
neudávaná

- hydroizolácia
plochých striech

nalepovaním

- - - P 150 - 10 50/50 120 12 / 18 + 0,6 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

ITER MINERALE

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR
FMS USA

10
1

neudávaná
4,5

neudávaná

- v�eobecná
hydroizolácia
- izolácia podzemných
stavieb

nalepovaním

- - - PA 150 - 10 50/50 120 13 / 18 + 0,6 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

ITER ROUTE

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR

7,5
1
5

5,5
neudávaná

- v�eobecná
hydroizolácia
- izolácia podzemných
stavieb

nalepovaním

- - - P 150 - 10 50/50 130 18 / 23 + 0,5 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

- oC m % STN - -kPaW / m.KJ / kg.K% %kN / m2vrch spodok

TEPLOTECHNICKÉ ODOLNOS� VOÈI VPLYVOM

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný SBS vystu�ený
polyesterovou nosnou vlo�kou
NORDFLEX POLIESTERE
MINERALE

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný SBS vystu�ený
polyesterovou nosnou vlo�kou
s ochranným posypom prírod-
nou ardéziou

NORDGUM 

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný SBS vystu�ený
polyesterovou nosnou vlo�kou

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný SBS vystu�ený
polyesterovou nosnou vlo�kou
s ochranným posypom prírod-
nou ardéziou.

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný APP vystu�ený
polyesterovou nosnou vlo�kou

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný APP vystu�ený
polyesterovou nosnou vlo�kou
s ochranným posypom prírod-
nou ardéziou

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný APP s polyeste-
rovou nosnou vlo�kou 

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný APP s polyeste-
rovou nosnou vlo�kou s o-
chranným posypom prírodnou
ardéziou

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný APP s polyeste-
rovou nosnou vlo�kou

ITER NORD

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR
FMS USA
ITB War�ava PO¼SKO

10 
1
4

4,5
neudávaná

- hydroizolácia
plochých striech

nalepovaním

- - - P 150 - 10 45/40 120 11 / 17 + 0,7 -

> 
80

 0
00

-

> 60 < 1 - - -

Asfaltový hydroizolaèný pás
modifikovaný APP s polyeste-
rovou nosnou vlo�kou 

NORDGUM MINERALE 

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA

CERTIFIKÁTY :
TZÚS PRAHA ÈR,
TSÚS BRATISLAVA SR

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hrúbky 4 mm.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hmotnosti 4,5 kg/m2.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hrúbky 4 mm.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hmotnosti 4,5 kg/m2.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hrúbky 4 mm.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hmotnosti 4,5 kg/m2.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hrúbky 4 mm.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hmotnosti 4,5 kg/m2.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hmotnosti 4 kg/m2.

POZNÁMKA :
Hodnoty sa vz�ahujú na membránu
hrúbky 5 mm


